
Dolphin系列音箱管理器支持多路模拟信号输入
输出，Dolphin D系列支持多路Dante网络信号输
入输出。Dolphin系列和Dolphin D系列均内置高
性能DSP处理芯片，自带31段图示均衡器，15段
参数均衡器，增益控制，压缩器，延迟等功能。

PC联机控制软件
专业调试软件，所有均可在界面上调节，通过
USB或RJ45连接，实现PC控制。

31段参量均衡 压限器 分频器

产品简介产品特性

产品参数

软件界面

FIR滤波器 增益控制 延时器

音箱管理器

适用于大型会议室、展馆、多功能厅、体育馆等需
要管理多台扬声器的场合。

应用场景

企业总部

型号：Dolphin 26、Dolphin 48；Dolphin D26、Dolphin D48

大型会议室 展馆 多功能厅

系列 Dolphin 

规格参数

DANTE通道

4路平衡输入+8路平衡输出 2路平衡输入+6路平衡输出 4路平衡输入+8路平衡输出2路平衡输入+6路平衡输出

\ 2路dante输入可选 4路dante输入可选\

模拟接口

型号 26 48 D26 D48

20Hz ~ 20KHz ,±0.2dB频率响应

THD+N <0.002% @ 4 dBu

最大输入输出电平 +20dBu，平衡



扫码了解更多

一站式全网络化音视频系统解决方案制造商
One-stop All-networked Audio And Video System Solution Manufacturer

深圳市声菲特科技技术有限公司
SHENZHEN S-TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY CO ., LTD.

总机：0755-29983191
售后热线：400-900-2726
邮箱：service@s-track.cn
网址：www.s-track.cn
地址：广东省深圳市光明区尚智科技园区1B 9楼

通道隔离度 105 dB @ 1 KHz

48KHz采样率

24bit量化位数

-90dBu本底噪声

输入阻抗 20 KΩ

输出阻抗 100 Ω

尺寸 440x208x44mm

-10-50℃工作温度

1.9kg净重


